
La préhension
de la plaque
est facilitée
car elle
dépasse la
ceinture de
25 mm.

Absence de nids à salissures grâce à la conception,
au choix des matériaux et au mode de fabrication :
- surfaces lisses sans aspérités et sans recoins
- piétement avec vérins à filetage non apparent
- dessus et accessoires amovibles
- marque NF Hygiène Alimentaire

Porte-couteaux
avec côtés
polyéthylène
pour protéger

la lame des
couteaux.

TABLES DE DECOUPE

ROBUSTESSE

ERGONOMIE

HYGIENE

ACCESSOIRES

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d’améliorations.

Tables aisément adaptables grâce à leur conception et aux
options proposées :
- Tables hauteur 900 mm avec vérins de réglage et patins

caoutchouc anti-glissement.
- Les tables peuvent être livrées avec 4 roulettes Ø125 mm,

dont 2 à frein, pour faciliter le nettoyage du local en fin de
journée.

Dosseret inox avec
fentes porte-couteaux

Dévidoir à ficelle

Forte résistance à la charge : conçue pour recevoir
quotidiennement les carcasses les plus lourdes,
charge jusqu’à 200 kg.

- Construction monobloc soudée.
- Piétement et ceinture haute en acier

inoxydable de forte section: piétement 35 x 35
mm avec entretoises de renfort et ceinture
haute de section 60 x 30 mm.

- Plaque en polyéthylène haute densité HD 500,
épaisseur 25 mm, blanc.
(Autres couleurs possibles sur demande).

Coutelière frontale
amovible
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- Pieds en tube 35 x 35 mm avec
vérins anti-glissement.

- Table livrée à plat, sous carton
(montage rapide par 8 ou
12 vis “modèle breveté”).

Désignation Références
Dosseret pour table longueur 1200 mm 809 741
Dosseret pour table longueur 1500 mm 809 742
Dosseret pour table longueur 2000 mm 809 743
Dévidoir à ficelle 809 746

l

TABLES DE DECOUPE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Piétement :

- Ceinture en tube 60 x 30 mm.

- Soudé en acier inoxydable .
Plaque de découpe :
- Amovible en polyéthylène

épaisseur 25 mm.

Alaise :
- En acier inoxydable

épaisseur 1,5 mm.

Billot polyéthylène / bois :
- Epaisseur 100 mm, amovible

Existe aussi :

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d’améliorations.

Désignation Références
Porte couteaux latéral 809 747
Coutelière frontale 809 506
Porte couteaux magnétique 228 400

Accessoires amovibles
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Désignation Dimensions hors tout
l x L ( mm)

Références tables
avec piétement soudé

Références tables
livrées à plat

table dessus polyéthylène
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “

table mixte alaise inox + dosseret
“ “ “ “ “
table avec alaise centrale inox
billot bois pour laboratoire
billot bois pour surface de vente
billot polyéthylène
combiné billot bois pour laboratoire
“ “ “ “ “
“ “ “ “ “
combiné billot polyéthylène
“ “ “ “
“ “ “ “

600 x 600
600 x 1200
600 x 1500
600 x 2000
700 x 1000
700 x 1500
700 x 2000
700 x 1200
700 x 1500

1200 x 1200
600 x 600
600 x 600
600 x 600

600 x 1200
600 x 1500
600 x 1800
600 x 1200
600 x 1500
600 x 1800

809 750
809 751
809 752
809 753
809 760
809 761
809 762
809 773
809 774
809 776
809 785
809 786
809 780
809 795
809 796
809 797
809 790
809 791
809 792

809 701
809 702
809 703
809 704
809 705
809 706
809 707
809 711
809 712
809 713
809 722
809 723
809 721
809 731
809 732
809 733
809 734
809 735
809 736


