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BOXES ANTI-FEU BATTERIES LITHIUM ADR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation 
Dimensions ext en cm  Dimensions int en cm  Charge maxi 

en kg 
Poids 
en kg Référence 

L l h L l h 

BOX BATTERIES LI-SAFE 2-S ADR 40 30 22 30 19 9 5,5 4,5 11563 

BOX BATTERIES LI-SAFE 3-S ADR 40 30 34 30 19 22 6,0 6 11564 

BOX BATTERIES LI-SAFE 2-L ADR 50 30 28 40 17 15 5,3 6,7 11872 

 
1 Construction en PEHD injecté, résistant aux chocs et aux UV 

2 Habillage intérieur en matériaux ignifuge 

3 Coussin de protection en matériaux ignifuge 

4 Clip de fermeture couvercle 

5 Poignée rabattable 

6 Boxes empilables 

7 Clips de verrouillage permettant de clipser les boxes entre eux, verrouillables par cadenas 

 



BOXES ANTI-FEU BATTERIES LITHIUM ADR 

Matériaux employés Polyéthylène haute densité injecté, qualité alimentaire, traité anti-UV et recyclable 

Epaisseur matière Entre 3 et 5 mm 

Produits admissibles Pour batteries jusqu'à 5 kg 

Manipulable en charge Oui 

Empilable Oui 

Stockage Intérieur 

 
 

       

Les accessoires - Désignation 
Dimensions en cm  Poids 

en kg Référence 
L l h 

1 : Coussin de protection pour BOXES BATTERIES LI-SAFE ADR 34 21 3 0,23 11565 

2 : Plaque d'adaptation universelle (valise Systainer ou L-BOXX) 44,5 30 6 0,74 11882 

3 : Plaque d'adaptation pour blocage du BOX sur console 39,5 29 2 0,46 11883 

 
 
 
 


