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SARL au capital de 5000€ - RCS Rennes 515 370 906 00015 - TVA FR48 515 370 906 - APE 7112B
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MontantS :

Section 40 x 20  .  12 plis

5 hauteurs : 1000, 1750, 2000, 2250, 2500

Tablettes profilées composées de :
   - profil entretoise
   - profil extérieur
   - profil intérieur, quantité en fonction de la profondeur

LonGUEURS :  1000 et 1250 d’axe à axe montants

PRofondEURS :

250, 300, 350, 400 à 3 profils,
2 extérieurs et 1 intérieur

350 permet la mise en place
directe de dossiers suspendus

500, 600, 700 à 4 profils,
2 extérieurs et 2 intérieurs

800 à 5 profils
2 extérieurs et 3 intérieurs

REvêtEMEnt dES tabLEttES : Isorel - brut
en option                                                            - blanc

CoLoRiS :

Montants :  - gris anthracite, RAL 7016, poudre Epoxy
                  - zingué
Tablettes :  - zingué
Isorel :       - naturel
                  - blanc

             Peinture poudre époxy avec polymérisation à 200°C :
             respect de l’environnement par une technologie propre ; aucun rejet dans l’eau et l’atmosphère.

Fiche produit 

RAYONNAGE 
AUTOSTABLE PROFILÉ

STOCKAGE 
LÉGER LE R.A.P.
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Profil extérieur de longueur 

Profil entretoise
de profondeur

Profil intérieur 

Réglage des tablettes
au pas de 25 mm.
Minimum entre 2 tablettes : 75 mm.

L A CONNEC TION :

La forme du montant associée
aux gri�es assure une parfaite
stabilité.

ASSEM B L AGE DO UB LE  FA CE  :
Rayonnages dos à dos

Accoupleur pour montage double face                   Manchon d’éclissage
Profondeur de rayonnage + 10 mm

CH ARGES : TAB LE TT ES U.R.
                 Longueur 

Profondeur 1000  1250

 250  135 kg  110 kg

 300  135 kg  110 kg

 350  135 kg  110 kg

 400  135 kg  110 kg

 500  200 kg  160 kg

 600  200 kg  160 kg

 700  200 kg  160 kg

 800  150 kg  150 kg

CAPACI T E  DE  L’ECHELLE
 Espace tablette  Pour 2 montants

 250 mm 1770 kg

 375 mm 1545 kg

 500 mm 1260 kg

 625 mm  980 kg

 750 mm 755 kg

 875 mm 590 kg

     1000 mm  470 kg

Séparation

Panneau de finition
mélaminé blanc

Dessus Isorel

Pied métalique

Pied plastique

Montant perforé
au pas de 25 mm

Adaptable sur une base mobile.


