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Aspiration centralisée
Husky Pro200
ref. P20-290

Pro 200 : encore plus de puissance et de mordant !
Une centrale d'aspiration à un moteur, c'est bien... mais à
deux, c'est mieux !
Les systèmes PRO, en version 1 ou 2 moteurs scellés, sont
extrêmement performants et conçus selon les normes de qualités
exigées pour aspirer l'eau (CSA / UL / CE).

Les systèmes Husky PRO peuvent nettoyer et désinfecter votre
canalisation, récupérer rapidement les dégâts liquides...
Pour construction neuve et existante.
Garantie : 25 ans.

INFORMATIONS
Facilite l’entretien des surfaces dures et permet un séchage ultra-rapide des surfaces mouillées comme la
céramique par exemple
Puissance d’aspiration incomparable pour les liquides et les débris solides
Hybride : pourra être utilisé avec ou sans sac ; le choix est le vôtre (l’utilisation d’un sac de récupération de
qualité supérieure évite d’être en contact direct avec la poussière et les allergènes)
Filtre en Polypropylène, lavable, niveau HEPA 11 un matériau hautement résistant qui protège des micro-
poussières, pollen et autres allergènes
Longueur réseau PVC : jusqu’à 200 m
Peut-être utilisée avec les sets de nettoyage poussière Husky.
Disponible en version technologie bas voltage et technologie wifi de base.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Famille Eau et poussière

Nombre de moteurs 2

Diamètre moteur 145

Nombre de turbines 3

Air Watts 1100

Dépression (mm H2O) 5334

L/sec 50

m3/h 180

Ampères 13

Volts 240

Hz 50

Heures de fonctionnement(charbons) 800

Hauteurs (mm) 880

Diamètre (mm) 352

Poids (kg) 19

Capacité cuve (litres) 43.4

Capacité sac (litres) 30
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