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Valorisons      Recyclons      Économisons

Fabrication Française

Allée du domaine
RD 910,  57420 CHEMINOT @ MMC_CDAL_

@ MMC CDAL

@ MMC CDAL

Volume
(m3)

Dimensions utiles
(Lxlxh) en mm (+/-)

Fond & Côtés
en (mm)

5 4 030 x 1 640 x 1 000 3,4 ou 5

6 4 030 x 1 640 x 1 085 3,4 ou 5

7 4 030 x 1 640 x 1 315 3,4 ou 5

8 4 030 x 1 640 x 1 400 3,4 ou 5

contact@mmc-cdal.com+33 (0)9 67 78 92 45

+33 (0)3 29 85 95 46

MMC CDAL

www.mmc-cdal.com 1, Route de Pierrpont
55230 ARRANCY

FICHE TECHNIQUE 
MULTIBENNES /

BENNES A CHAÎNES
Nos catalogues  en ligne.

* Photos non contractuelles

* Toutes les photos et plans présents sur nos fiches techniques sont données à titre indicatif. 
Ces éléments sont non contractuels. Scannez-moi ou rendez-vous sur : 

www.calaméo.fr et taper dans la barre de recherche : MMC CDAL

L’ensemble de nos fabrications sont réalisés selon la norme AFNOR ou DIN.

  Capacité de 5 a 15 m3

Base standard de 5/6 m3 avec rehausses de hauteur
différente suivant le modèle souhaité.

Soudure continue
Empilables et équipés d’un système anti-encastrement
Ceinture UPN80 avec gousset de renfort dans les angles.
Tourillons de levage suivant la norme :

Entraxe entre les tourillons = 1600mm.
Hauteur des tourillons par rapport au sol = 860mm.
Les côtes des tourillons peuvent être adaptées à vos
dimensions, en option.

Basculeur avant 
Cornières de renfort intérieur (3,4 ou 5)

Peinture
Une couche d’apprêt intérieure/extérieure
Une couche de finition extérieure en 1 ton ral 

Type :  Ampliroll - Classe 2

Fabrication jusqu’à 15m3

Les plans sont a valider pour toute commande de Multibennes

* Possibilité de fabrication sur mesure selon votre cahier des charges . 



OPTIONS DISPONIBLES
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* Toutes les photos et plans présents sur nos fiches techniques sont données à titre indicatif. 
Ces éléments sont non contractuels.

Nos catalogues  en ligne.
Scannez-moi ou rendez-vous sur : 

www.calaméo.fr et taper dans la barre de recherche : MMC CDAL

FICHE TECHNIQUE 

Type :  Ampliroll - Classe 2

MULTIBENNES /
BENNES A CHAÎNES

Les options mentionnées peuvent être disponibles en fonction du type de benne choisi,
certaines étant spécifiques à certains modèles.

* Possibilité d‘autres options selon demandes.

Antivol sur axe de
préhension 

Basculeurs 
Arrières et/ou avant

1 ou 2 côté(s) de versement
(côté tronqué)

Porte sur côté basculeurs
avant ou arrières

Renforts interieurs
3, 4 ou 5 

Toitures à capots et
autres toitures

Crochets de bâche sur
tout le pourtour de la MB

4 rouleaux de
déplacements

Choix de la couleur
RAL

Bâches simples avec 
œillets et sandow monté

QUELQUES PHOTOS


