
814 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

série AKM H

Série AKM H - Encocheuses hydrauliques  
pour l’encochage rapide et rectiligne de tôles acier.

 · Conception robuste et stable
 · Facilité d‘usage grâce à l‘entrainement  

hydraulique
 · Table solide avec échelles encastrées  

et rainures en “T” pour un réglage précis  
des butées pivotantes

 · Moteur puissant

 · Carter en plexiglas pour une vue optimale  
de l’arête de coupe et protection des doigts

 · Dispositif de retenue coulissant
 · Evacuation des déchets par goulotte d’éjection
 · Commande par pédale avec arrêt d‘urgence
 · Machines livrées sans huile, 

pensez à commander vos huiles !

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix 

Fig. : AKM 220-4 H

Accessoires AKM 220-4 H Code Art. € hors 
TVA

Jeu de couteaux inférieurs pour acier 383 9020•1   
Jeu de couteaux supérieur pour acier 383 9021•1 
Jeu de couteaux inférieurs pour inox 383 9022•1   
Jeu de couteaux supérieur pour inox 383 9023•1 

Accessoire Code Art. € hors 
TVA

Huile hydraulique IGOL HV 32 (5 l) EIGHV32•4 

Accessoires AKM 220-6 H Code Art. € hors 
TVA

Jeu de couteaux inférieurs pour acier 383 9030•1   
Jeu de couteaux supérieur pour acier 383 9031•1 
Jeu de couteaux inférieurs pour inox 383 9032•1 
Jeu de couteaux supérieur pour inox 383 9033•1 

· Butées d’arrêt avec dispositifs  
de retenue coulissants

· Echelles encastrée et rainures  
en T pour un réglage précis  
des butées

· Carter de protection  
en plexiglas pour une vue  
optimale de l’arête de coupe et 
une parfaite protection des mains

Modèle AKM 220-4 H AKM 220-6 H
Code article 383 4200•1 383 6200•1

Spécifications techniques
Alimentation électrique 400 V / 3 Ph / 50 Hz 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Puissance moteur 2.25 kW 3 kW
Capacité de coupe (400 N/mm²)* 4 mm 6 mm
Capacité de coupe (600 N/mm²)** 2 mm 3 mm
Pression de coupe max. 22 t 24 t
Dimension surface de coupe 200 x 200 mm 220 x 220 mm
Angle d’encochage 90 ° 90 °
Nombre de coups /min 50 15
Capacité du réservoir d‘huile 22 L 35 L
Dimension table 700 x 600 mm 650 x 650 mm
Dimensions (L x l x h) 1030 x 900 x 1050 mm 860 x 860 x 1100 mm
Poids net (brut) 375 kg (440 kg) 495 kg (560 kg)

* Valeurs indicatives pour des aciers résistant à une traction de 400 N/mm2 

 ** Valeur pour l’acier inoxydable (résistance à la traction 600 N/mm2) uniquement possible avec jeu de couteaux optionnels

Fig. : AKM 220-6 H
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