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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Lavabo compact
Codes Bobet :
9788 : diamètre 250 mm, modèle mural
9785 : diamètre 250 mm, modèle sur pied
9787 : diamètre 300 mm, modèle mural
9786 : diamètre 300 mm, modèle sur pied

Unité de vente :Unité
Photos non contractuelles

FABRICATION :
- Fabrication en inox norme NF EN 1.4301/EN 1.4307 (inox 304/304L), finition polie
-  Cuve demi-sphérique diamètre  250 mm (Code Bobet  9788 et  9785)  ou  diamètre  300 mm (  Code Bobet  9787 et
9786)
- Arrivée d'eau en mâle 1/2 par robinet poussoir temporisé, actionné par commande au genou (commande fémorale)
- Modèle très compact pouvant être intégré sur les passerelles de chaînes d'abattage
- Equipé d'un col de cygne et d'une bonde
- Livré avec un siphon
- Modèle mural ou sur pied 

N.B.: Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier

ACCESSOIRES EN OPTIONS :
- Mitigeur eau chaude/eau froide
- Distributeur à savon

ALIMENTARITE :
Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301
(304) et norme 1.4307 (304L). 

L'assemblage des éléments est  réalisé dans nos ateliers,  sous atmosphère protégée,  selon le  procédé de soudage
"T.I.G".
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