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A axe virtuel
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C course de réglage de 
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P profondeur de travail
pivot
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7676

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PL 25.10 PL 35.15 PL 40.15 PL 45.20 PL 45.20 HP PL 50.20 PL 60.20 PL 60.20 HP PL 75.20

mm
inch

250
10

350
14

400
16

450
18

450
18

500
20

600
24

600
24

750
30

mm
inch

0 - 70
0 - 2,7

0 - 110
0 - 4,3

0 - 150
0 - 5,9

0 - 150
0 - 5,9

0 - 170
0 - 6,7

0 - 170
0 - 6,7

0 - 170
0 - 6,7

0 - 170
0 - 6,7

0 - 170
0 - 6,7

mm
inch

130
5

150
6

170
7

200
8

230
9

230
9

230
9

230
9

230
9

droite et gauche indépendantes mécanique - hydraulique*

méc. méc./hydr.* méc./hydr.* hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique

- autom* autom* autom./hydr.* autom./hydr.* autom./hydr.* autom./hydr.* autom./hydr.* autom./hydr.*

- 16° 16° 16° 16° 16° 16° 16° 16°

kg
lbs

350
770

590
1300

660
1450

750
1650

860
1900

900
2000

950
2100

1000
2200

1050
2300

kg
lbs - 750

1650
820

1800
910

2000
1020
2150

1060
2330

1110
2440

1160
2550

1210
2660

l/min
gpm

30 - 60
8 - 16

45 - 80
12 - 21

65 - 115
17 - 30

75 - 115
20 - 30

100 - 150
27 - 40

100 - 150
27 - 40

100 - 150
27 - 40

110 - 170
29 - 45

110 - 170
29 - 45

BAR
psi

250
3625

250
3625

250
3625

310
4500

310
4500

310
4500

310
4500

310
4500

310
4500

kit pour installation sur toit de chargeuses compactes avec électropompe ou intégré dans le tablier de déport avec électropompe 

(1)  Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(*) Sur demande (en option)

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

A



7777

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PL 1000 PL 1200 PL 1500 PL 2000 PL 40.35

mm
inch

1000
40

1200
48

1500
60

2000
80

400
16

mm
inch

0 - 130
0 - 5

0 - 130
0 - 5

0 - 130
0 - 5

0 - 130
0 - 5

100 - 350
4 - 13,7

mm
inch

130
5

130
5

130
5

130
5

350
13,7

droite et gauche indépendantes mécanique - hydraulique*

hydraulique

autom./hydr.*

16° 16° 16° 16° 16°

kg
lbs

1090
2400

1210
2660

1290
2840

1630
3600

1150
2530

kg
lbs

1250
2750

1370
3000

1555
3430

1895
4170 -

l/min
gpm

110 - 190
29 - 50

120 - 190
32 - 50

130 - 200
34 - 53

130 - 200
34 - 53

110 - 170
29 - 45

BAR
psi

310
4500

310
4500

310
4500

310
4500

310
4500

kit pour installation sur toit de chargeuses compactes avec électropompe ou intégré dans le tablier de déport avec 
électropompe 

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(*) Sur demande (en option)

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

A

A


